Z á h l a v í  d o p i s u

Označení odesílatele s adresou a poštovním směrovacím číslem


(
(
VÁŠ DOPIS ZN.:


ZE DNE:




NAŠE ZN.:
793/2013-Ko
Agar, s. r. o.


M. Horákové 1076
VYŘIZUJE:
Jandová
701 00 Ostrava 1
TEL.:
259 789 456


FAX:




E-MAIL:
hygrol@hygrol.cz


(
(
DATUM:
2013-11-16

Nabídka digitálního přístroje pro měření vlhkosti

Vážení zákazníci, 
zabýváme se výrobou přístrojů jak pro měření teploty a vlhkosti v místnostech, tak i pro měření vlhkosti materiálu. 

Představujeme Vám naše nové digitální zařízení pro měření vlhkosti BHC 4587 FH. Pomocí tohoto zařízení můžete měřit nejmodernější mikroprocesorovou technikou vlhkost řeziva, dřevotřískových desek, dýh, pilařského odpadu, dřevěných třísek i dřevné vlny. Přístroj má v paměti uloženo 480 charakteristik dřeva, je vybaven i pamětí pro rychlou volbu osmi nejpoužívanějších materiálů. Odporové měření vlhkosti materiálu je v souladu s normou DIN EN 13193-2:2002. Bližší technické parametry naleznete v příloze.

Cena digitálního přístroje činí 15.896,-- Kč včetně DPH. Zboží dopravujeme zásilkovou službou do jednoho týdne od přijetí objednávky. Placení požadujeme bezhotovostně.

Jsme přesvědčeni, že Vás naše nabídka zaujme a že si u nás přístroj objednáte.

S pozdravem

Ing. Jan Komárek

vedoucí obchodního oddělení

1 příloha


(
(
VÁŠ DOPIS ZN.:


ZE DNE:




NAŠE ZN.:
801/2013-Ko
Alpina, a. s.


Částkova 2485/53
VYŘIZUJE:
Jandová
153 00 Praha 5
TEL.:
259 789 456


FAX:




E-MAIL:
hygrol@hygrol.cz


(
(
DATUM:
2013-11-16

Nabídka digitálního přístroje pro měření vlhkosti

Vážení zákazníci, 
zabýváme se výrobou přístrojů jak pro měření teploty a vlhkosti v místnostech, tak i pro měření vlhkosti materiálu. 

Představujeme Vám naše nové digitální zařízení pro měření vlhkosti BHC 4587 FH. Pomocí tohoto zařízení můžete měřit nejmodernější mikroprocesorovou technikou vlhkost řeziva, dřevotřískových desek, dýh, pilařského odpadu, dřevěných třísek i dřevné vlny. Přístroj má v paměti uloženo 480 charakteristik dřeva, je vybaven i pamětí pro rychlou volbu osmi nejpoužívanějších materiálů. Odporové měření vlhkosti materiálu je v souladu s normou DIN EN 13193-2:2002. Bližší technické parametry naleznete v příloze.

Cena digitálního přístroje činí 15.896,-- Kč včetně DPH. Zboží dopravujeme zásilkovou službou do jednoho týdne od přijetí objednávky. Placení požadujeme bezhotovostně.

Jsme přesvědčeni, že Vás naše nabídka zaujme a že si u nás přístroj objednáte.

S pozdravem

Ing. Jan Komárek

vedoucí obchodního oddělení

1 příloha


(
(
VÁŠ DOPIS ZN.:


ZE DNE:




NAŠE ZN.:
790/2013-Ko
Biblis, k. s.


Sokolovská 206
VYŘIZUJE:
Jandová
293 05 Mladá Boleslav
TEL.:
259 789 456


FAX:




E-MAIL:
hygrol@hygrol.cz


(
(
DATUM:
2013-11-16

Nabídka digitálního přístroje pro měření vlhkosti

Vážení zákazníci, 
zabýváme se výrobou přístrojů jak pro měření teploty a vlhkosti v místnostech, tak i pro měření vlhkosti materiálu. 

Představujeme Vám naše nové digitální zařízení pro měření vlhkosti BHC 4587 FH. Pomocí tohoto zařízení můžete měřit nejmodernější mikroprocesorovou technikou vlhkost řeziva, dřevotřískových desek, dýh, pilařského odpadu, dřevěných třísek i dřevné vlny. Přístroj má v paměti uloženo 480 charakteristik dřeva, je vybaven i pamětí pro rychlou volbu osmi nejpoužívanějších materiálů. Odporové měření vlhkosti materiálu je v souladu s normou DIN EN 13193-2:2002. Bližší technické parametry naleznete v příloze.

Cena digitálního přístroje činí 15.896,-- Kč včetně DPH. Zboží dopravujeme zásilkovou službou do jednoho týdne od přijetí objednávky. Placení požadujeme bezhotovostně.

Jsme přesvědčeni, že Vás naše nabídka zaujme a že si u nás přístroj objednáte.

S pozdravem

Ing. Jan Komárek

vedoucí obchodního oddělení

1 příloha


(
(
VÁŠ DOPIS ZN.:


ZE DNE:




NAŠE ZN.:
799/2013-Ko
Borneo, a. s.


Drahobejlova 1073/36
VYŘIZUJE:
Jandová
198 00 Praha 9
TEL.:
259 789 456


FAX:




E-MAIL:
hygrol@hygrol.cz


(
(
DATUM:
2013-11-16

Nabídka digitálního přístroje pro měření vlhkosti

Vážení zákazníci, 
zabýváme se výrobou přístrojů jak pro měření teploty a vlhkosti v místnostech, tak i pro měření vlhkosti materiálu. 

Představujeme Vám naše nové digitální zařízení pro měření vlhkosti BHC 4587 FH. Pomocí tohoto zařízení můžete měřit nejmodernější mikroprocesorovou technikou vlhkost řeziva, dřevotřískových desek, dýh, pilařského odpadu, dřevěných třísek i dřevné vlny. Přístroj má v paměti uloženo 480 charakteristik dřeva, je vybaven i pamětí pro rychlou volbu osmi nejpoužívanějších materiálů. Odporové měření vlhkosti materiálu je v souladu s normou DIN EN 13193-2:2002. Bližší technické parametry naleznete v příloze.

Cena digitálního přístroje činí 15.896,-- Kč včetně DPH. Zboží dopravujeme zásilkovou službou do jednoho týdne od přijetí objednávky. Placení požadujeme bezhotovostně.

Jsme přesvědčeni, že Vás naše nabídka zaujme a že si u nás přístroj objednáte.

S pozdravem

Ing. Jan Komárek

vedoucí obchodního oddělení

1 příloha


(
(
VÁŠ DOPIS ZN.:


ZE DNE:




NAŠE ZN.:
791/2013-Ko
Dionea, k. s.


Janečkova 501
VYŘIZUJE:
Jandová
277 13 Kostelec n. Labem
TEL.:
259 789 456


FAX:




E-MAIL:
hygrol@hygrol.cz


(
(
DATUM:
2013-11-16

Nabídka digitálního přístroje pro měření vlhkosti

Vážení zákazníci, 
zabýváme se výrobou přístrojů jak pro měření teploty a vlhkosti v místnostech, tak i pro měření vlhkosti materiálu. 

Představujeme Vám naše nové digitální zařízení pro měření vlhkosti BHC 4587 FH. Pomocí tohoto zařízení můžete měřit nejmodernější mikroprocesorovou technikou vlhkost řeziva, dřevotřískových desek, dýh, pilařského odpadu, dřevěných třísek i dřevné vlny. Přístroj má v paměti uloženo 480 charakteristik dřeva, je vybaven i pamětí pro rychlou volbu osmi nejpoužívanějších materiálů. Odporové měření vlhkosti materiálu je v souladu s normou DIN EN 13193-2:2002. Bližší technické parametry naleznete v příloze.

Cena digitálního přístroje činí 15.896,-- Kč včetně DPH. Zboží dopravujeme zásilkovou službou do jednoho týdne od přijetí objednávky. Placení požadujeme bezhotovostně.

Jsme přesvědčeni, že Vás naše nabídka zaujme a že si u nás přístroj objednáte.

S pozdravem

Ing. Jan Komárek

vedoucí obchodního oddělení

1 příloha


(
(
VÁŠ DOPIS ZN.:


ZE DNE:




NAŠE ZN.:
789/2013-Ko
Drosera, s. r. o.


Těšínská 655
VYŘIZUJE:
Jandová
602 00 Brno
TEL.:
259 789 456


FAX:




E-MAIL:
hygrol@hygrol.cz


(
(
DATUM:
2013-11-16

Nabídka digitálního přístroje pro měření vlhkosti

Vážení zákazníci, 
zabýváme se výrobou přístrojů jak pro měření teploty a vlhkosti v místnostech, tak i pro měření vlhkosti materiálu. 

Představujeme Vám naše nové digitální zařízení pro měření vlhkosti BHC 4587 FH. Pomocí tohoto zařízení můžete měřit nejmodernější mikroprocesorovou technikou vlhkost řeziva, dřevotřískových desek, dýh, pilařského odpadu, dřevěných třísek i dřevné vlny. Přístroj má v paměti uloženo 480 charakteristik dřeva, je vybaven i pamětí pro rychlou volbu osmi nejpoužívanějších materiálů. Odporové měření vlhkosti materiálu je v souladu s normou DIN EN 13193-2:2002. Bližší technické parametry naleznete v příloze.

Cena digitálního přístroje činí 15.896,-- Kč včetně DPH. Zboží dopravujeme zásilkovou službou do jednoho týdne od přijetí objednávky. Placení požadujeme bezhotovostně.

Jsme přesvědčeni, že Vás naše nabídka zaujme a že si u nás přístroj objednáte.

S pozdravem

Ing. Jan Komárek

vedoucí obchodního oddělení

1 příloha


(
(
VÁŠ DOPIS ZN.:


ZE DNE:




NAŠE ZN.:
796/2013-Ko
Madre, s. r. o.


Viaduktová 56/10
VYŘIZUJE:
Jandová
269 01 Rakovník
TEL.:
259 789 456


FAX:




E-MAIL:
hygrol@hygrol.cz


(
(
DATUM:
2013-11-16

Nabídka digitálního přístroje pro měření vlhkosti

Vážení zákazníci, 
zabýváme se výrobou přístrojů jak pro měření teploty a vlhkosti v místnostech, tak i pro měření vlhkosti materiálu. 

Představujeme Vám naše nové digitální zařízení pro měření vlhkosti BHC 4587 FH. Pomocí tohoto zařízení můžete měřit nejmodernější mikroprocesorovou technikou vlhkost řeziva, dřevotřískových desek, dýh, pilařského odpadu, dřevěných třísek i dřevné vlny. Přístroj má v paměti uloženo 480 charakteristik dřeva, je vybaven i pamětí pro rychlou volbu osmi nejpoužívanějších materiálů. Odporové měření vlhkosti materiálu je v souladu s normou DIN EN 13193-2:2002. Bližší technické parametry naleznete v příloze.

Cena digitálního přístroje činí 15.896,-- Kč včetně DPH. Zboží dopravujeme zásilkovou službou do jednoho týdne od přijetí objednávky. Placení požadujeme bezhotovostně.

Jsme přesvědčeni, že Vás naše nabídka zaujme a že si u nás přístroj objednáte.

S pozdravem

Ing. Jan Komárek

vedoucí obchodního oddělení

1 příloha


(
(
VÁŠ DOPIS ZN.:


ZE DNE:




NAŠE ZN.:
800/2013-Ko
Nature, a. s.


Veselíčko 34
VYŘIZUJE:
Jandová
164 00 Praha 6
TEL.:
259 789 456


FAX:




E-MAIL:
hygrol@hygrol.cz


(
(
DATUM:
2013-11-16

Nabídka digitálního přístroje pro měření vlhkosti

Vážení zákazníci, 
zabýváme se výrobou přístrojů jak pro měření teploty a vlhkosti v místnostech, tak i pro měření vlhkosti materiálu. 

Představujeme Vám naše nové digitální zařízení pro měření vlhkosti BHC 4587 FH. Pomocí tohoto zařízení můžete měřit nejmodernější mikroprocesorovou technikou vlhkost řeziva, dřevotřískových desek, dýh, pilařského odpadu, dřevěných třísek i dřevné vlny. Přístroj má v paměti uloženo 480 charakteristik dřeva, je vybaven i pamětí pro rychlou volbu osmi nejpoužívanějších materiálů. Odporové měření vlhkosti materiálu je v souladu s normou DIN EN 13193-2:2002. Bližší technické parametry naleznete v příloze.

Cena digitálního přístroje činí 15.896,-- Kč včetně DPH. Zboží dopravujeme zásilkovou službou do jednoho týdne od přijetí objednávky. Placení požadujeme bezhotovostně.

Jsme přesvědčeni, že Vás naše nabídka zaujme a že si u nás přístroj objednáte.

S pozdravem

Ing. Jan Komárek

vedoucí obchodního oddělení

1 příloha


(
(
VÁŠ DOPIS ZN.:


ZE DNE:




NAŠE ZN.:
797/2013-Ko
Oriental, k. s.


Daliborova 161/26
VYŘIZUJE:
Jandová
250 67 Klecany
TEL.:
259 789 456


FAX:




E-MAIL:
hygrol@hygrol.cz


(
(
DATUM:
2013-11-16

Nabídka digitálního přístroje pro měření vlhkosti

Vážení zákazníci, 
zabýváme se výrobou přístrojů jak pro měření teploty a vlhkosti v místnostech, tak i pro měření vlhkosti materiálu. 

Představujeme Vám naše nové digitální zařízení pro měření vlhkosti BHC 4587 FH. Pomocí tohoto zařízení můžete měřit nejmodernější mikroprocesorovou technikou vlhkost řeziva, dřevotřískových desek, dýh, pilařského odpadu, dřevěných třísek i dřevné vlny. Přístroj má v paměti uloženo 480 charakteristik dřeva, je vybaven i pamětí pro rychlou volbu osmi nejpoužívanějších materiálů. Odporové měření vlhkosti materiálu je v souladu s normou DIN EN 13193-2:2002. Bližší technické parametry naleznete v příloze.

Cena digitálního přístroje činí 15.896,-- Kč včetně DPH. Zboží dopravujeme zásilkovou službou do jednoho týdne od přijetí objednávky. Placení požadujeme bezhotovostně.

Jsme přesvědčeni, že Vás naše nabídka zaujme a že si u nás přístroj objednáte.

S pozdravem

Ing. Jan Komárek

vedoucí obchodního oddělení

1 příloha


(
(
VÁŠ DOPIS ZN.:


ZE DNE:




NAŠE ZN.:
795/2013-Ko
Repens, s. r. o.


Veleslavínská 37/17
VYŘIZUJE:
Jandová
326 00 Plzeň 2
TEL.:
259 789 456


FAX:




E-MAIL:
hygrol@hygrol.cz


(
(
DATUM:
2013-11-16

Nabídka digitálního přístroje pro měření vlhkosti

Vážení zákazníci, 
zabýváme se výrobou přístrojů jak pro měření teploty a vlhkosti v místnostech, tak i pro měření vlhkosti materiálu. 

Představujeme Vám naše nové digitální zařízení pro měření vlhkosti BHC 4587 FH. Pomocí tohoto zařízení můžete měřit nejmodernější mikroprocesorovou technikou vlhkost řeziva, dřevotřískových desek, dýh, pilařského odpadu, dřevěných třísek i dřevné vlny. Přístroj má v paměti uloženo 480 charakteristik dřeva, je vybaven i pamětí pro rychlou volbu osmi nejpoužívanějších materiálů. Odporové měření vlhkosti materiálu je v souladu s normou DIN EN 13193-2:2002. Bližší technické parametry naleznete v příloze.

Cena digitálního přístroje činí 15.896,-- Kč včetně DPH. Zboží dopravujeme zásilkovou službou do jednoho týdne od přijetí objednávky. Placení požadujeme bezhotovostně.

Jsme přesvědčeni, že Vás naše nabídka zaujme a že si u nás přístroj objednáte.

S pozdravem

Ing. Jan Komárek

vedoucí obchodního oddělení

1 příloha


(
(
VÁŠ DOPIS ZN.:


ZE DNE:




NAŠE ZN.:
792/2013-Ko
Rotidula, a. s.


Příčná 76
VYŘIZUJE:
Jandová
643 00 Brno
TEL.:
259 789 456


FAX:




E-MAIL:
hygrol@hygrol.cz


(
(
DATUM:
2013-11-16

Nabídka digitálního přístroje pro měření vlhkosti

Vážení zákazníci, 
zabýváme se výrobou přístrojů jak pro měření teploty a vlhkosti v místnostech, tak i pro měření vlhkosti materiálu. 

Představujeme Vám naše nové digitální zařízení pro měření vlhkosti BHC 4587 FH. Pomocí tohoto zařízení můžete měřit nejmodernější mikroprocesorovou technikou vlhkost řeziva, dřevotřískových desek, dýh, pilařského odpadu, dřevěných třísek i dřevné vlny. Přístroj má v paměti uloženo 480 charakteristik dřeva, je vybaven i pamětí pro rychlou volbu osmi nejpoužívanějších materiálů. Odporové měření vlhkosti materiálu je v souladu s normou DIN EN 13193-2:2002. Bližší technické parametry naleznete v příloze.

Cena digitálního přístroje činí 15.896,-- Kč včetně DPH. Zboží dopravujeme zásilkovou službou do jednoho týdne od přijetí objednávky. Placení požadujeme bezhotovostně.

Jsme přesvědčeni, že Vás naše nabídka zaujme a že si u nás přístroj objednáte.

S pozdravem

Ing. Jan Komárek

vedoucí obchodního oddělení

1 příloha


(
(
VÁŠ DOPIS ZN.:


ZE DNE:




NAŠE ZN.:
798/2013-Ko
Sierra, k. s.


Sokolovská 28
VYŘIZUJE:
Jandová
586 04 Jihlava
TEL.:
259 789 456


FAX:




E-MAIL:
hygrol@hygrol.cz


(
(
DATUM:
2013-11-16

Nabídka digitálního přístroje pro měření vlhkosti

Vážení zákazníci, 
zabýváme se výrobou přístrojů jak pro měření teploty a vlhkosti v místnostech, tak i pro měření vlhkosti materiálu. 

Představujeme Vám naše nové digitální zařízení pro měření vlhkosti BHC 4587 FH. Pomocí tohoto zařízení můžete měřit nejmodernější mikroprocesorovou technikou vlhkost řeziva, dřevotřískových desek, dýh, pilařského odpadu, dřevěných třísek i dřevné vlny. Přístroj má v paměti uloženo 480 charakteristik dřeva, je vybaven i pamětí pro rychlou volbu osmi nejpoužívanějších materiálů. Odporové měření vlhkosti materiálu je v souladu s normou DIN EN 13193-2:2002. Bližší technické parametry naleznete v příloze.

Cena digitálního přístroje činí 15.896,-- Kč včetně DPH. Zboží dopravujeme zásilkovou službou do jednoho týdne od přijetí objednávky. Placení požadujeme bezhotovostně.

Jsme přesvědčeni, že Vás naše nabídka zaujme a že si u nás přístroj objednáte.

S pozdravem

Ing. Jan Komárek

vedoucí obchodního oddělení

1 příloha


(
(
VÁŠ DOPIS ZN.:


ZE DNE:




NAŠE ZN.:
794/2013-Ko
Tricolor, s. r. o.


Horova 95/62
VYŘIZUJE:
Jandová
735 11 Orlová 1
TEL.:
259 789 456


FAX:




E-MAIL:
hygrol@hygrol.cz


(
(
DATUM:
2013-11-16

Nabídka digitálního přístroje pro měření vlhkosti

Vážení zákazníci, 
zabýváme se výrobou přístrojů jak pro měření teploty a vlhkosti v místnostech, tak i pro měření vlhkosti materiálu. 

Představujeme Vám naše nové digitální zařízení pro měření vlhkosti BHC 4587 FH. Pomocí tohoto zařízení můžete měřit nejmodernější mikroprocesorovou technikou vlhkost řeziva, dřevotřískových desek, dýh, pilařského odpadu, dřevěných třísek i dřevné vlny. Přístroj má v paměti uloženo 480 charakteristik dřeva, je vybaven i pamětí pro rychlou volbu osmi nejpoužívanějších materiálů. Odporové měření vlhkosti materiálu je v souladu s normou DIN EN 13193-2:2002. Bližší technické parametry naleznete v příloze.

Cena digitálního přístroje činí 15.896,-- Kč včetně DPH. Zboží dopravujeme zásilkovou službou do jednoho týdne od přijetí objednávky. Placení požadujeme bezhotovostně.

Jsme přesvědčeni, že Vás naše nabídka zaujme a že si u nás přístroj objednáte.

S pozdravem

Ing. Jan Komárek

vedoucí obchodního oddělení

1 příloha
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