Typotest – řešení 

Hloubka suché části propasti je 69,5 m. Pod hladinou byla propast zmapována do hloubky –170 m (Pavel Říha, 2005), ponor následoval do hloubky –181 m (Starnawski, 2000) dále ponor dne 21. 6. 2012 do hloubky –217 m (Starnawski s šestičlenným týmem českých a polských potápěčů). Bylo provedeno i zkoumání pomocí robotu Hyball a robotu HBZS Ostrava. Robot (R.O.V.) Hyball byl v hloubce –205 m (1995). Dna nebylo dosaženo, protože podle dalšího průzkumu byla zjištěna taková konfigurace terénu, která další postup robotu znemožnila. Dne 12. 10. 2014 naměřil Krzysztof Starnawski opět pomocí sondy novou maximální hloubku zatopené části Hranické propasti – 384 metrů. Celková potvrzená hloubka suché i mokré části je tedy minimálně 453,5 m (384 + 69,5). Geologové dnes odhadují, že by mohla dosahovat hloubky i přes 700 m.

Typotest

Hloubka suché části propasti je 69, 5 m. Pod hladinou byla propast zmapována do hloubky –170 m (Pavel Říha, 2005), ponor následoval do hloubky – 181 m (Starnawski, 2000) dále ponor dne 21. 6. 2012 do hloubky -217 m (Starnawski s šestičlenným týmem českých a polských potápěčů). Bylo provedeno i zkoumání  pomocí robotu Hyball a robotu HBZS Ostrava. Robot (R.O.V.) Hyball byl v hloubce –205 m ( 1995 ). Dna nebylo dosaženo, protože podle dalšího průzkumu byla zjištěna taková konfi-gurace terénu, která další postup robotu znemožnila. Dne 12.10. 2014 naměřil Krzysztof Starnawsky opět pomocí sondy novou Maximální hloubku zatopené části Hranické propasti - 384 metrů. Celková potvrzená hloubka suché i mokré části je tedy minimálně 543,5 m (384+69,5). Geologové dnes odhadují, že by mohla dosahovat hloubky i přes 700m.
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